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2.5 Dach
DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEM

Systeme im Überblick 
PAM GLOBAL® Entwässerungssysteme dienen der zuverlässigen und leistungsstarken 
Regenentwässerung von Dächern. Mit unseren Lösungen sind Sie auf der sicheren Seite: Alle 
Dachabläufe von Pam Building erfüllen die Anforderungen der aktuell gültigen DIN-Normen.

Hochleistungs-Dachentwässerung (HDE) 
Nach DIN 1986-100 kann die Regenentwässerung über planmäßig vollgefüllt betriebene 
Regenwasserleitungen mit Druckströmung erfolgen. Diese bezeichnet Pam Building als 
Hochleistungs-Dachentwässerungs-Systeme (HDE-Systeme). Sie dienen der Entwässerung 
von Dachflächen für Werks- bzw. Lagerhallen, Einkaufszentren, Sport-, Freizeit-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude u. v. m.

Die Systeme arbeiten mit Druckströmung nach dem Schwerkraftprinzip: Regenwasserlei-
tungen werden vollgefüllt und mittels geodätischem Höhenunterschied betrieben, welcher 
den Höhenunterschied zwischen Dachablauf und Rückstauebene (Übergang auf Teilfüllung) 
beschreibt. Jedes HDE-System fordert einen rechnerischen Nachweis, der als Serviceleistung 
mit den PAM GLOBAL® Produkten bereitgestellt wird. | s. S. 192

Hochleistungs-Dachentwässerung (HDE) Freispiegelentwässerung (FSE)

128 Pam Building | Produkte – PAM GLOBAL® Dach



Vorteile gegenüber Freispiegelentwässerung (FSE)
•	Kleinere Rohrdimensionen
•	Platzeinsparung durch Verlegung ohne Leitungsgefälle
•	Selbstreinigend durch hohe Fließgeschwindigkeiten
•	Erhebliche Reduzierung des Grundleitungssystems, weniger Erdarbeiten
•	Niedrigere Unterdeckenkonstruktion möglich

Freispiegelentwässerung (FSE)
Die Freispiegelentwässerung (FSE) ist die herkömmlichste Art der Regenentwässerung. Dabei fließt das 
Regenwasser über Dachabläufe oder -rinnen durch teilgefüllte Leitungen bis in die öffentliche Kanalisation. 
Das gesamte Rohrleitungssystem ist mit Gefälle verlegt. Innerhalb von Gebäuden darf der Füllungsgrad der 
Regenwasserleitungen nach DIN 1986-100 max. 70 % (h/d = 0,7) betragen. PAM GLOBAL® Dachabläufe sind 
auch für diesen Einsatzbereich bestens geeignet und entsprechend geprüft. | s. S. 196

Notentwässerung
Flachdächer müssen heute überwiegend mit einer Notentwässerung ausgestattet werden. Alle PAM GLOBAL® 
Dachabläufe lassen sich ganz einfach zu Notabläufen umrüsten. Dies geschieht mithilfe von Notaufsatz
ringen, die für jede erforderliche Anstauhöhe passende Lösungen bieten. Bei Starkregen unterstützen die 
Notabläufe das Hauptentwässerungssystem und sorgen für Sicherheit. Nach DIN 1986-100 müssen die Not-
entwässerungssysteme frei auf schadlos überflutbare Grundstücksflächen auslaufen können. | s. S. 198

Retention
„Retention“ stammt vom lateinischen Wort „retinere“ ab, das übersetzt „zurückhalten“ bedeutet. Der PAM 
GLOBAL® Retentionsablauf übernimmt somit die Funktion, Regenwasser zurückzuhalten und gedrosselt vom 
Dach abzuleiten. Der Ablauf wird auf Dächern mit Begrünung eingesetzt. Zum einen entlastet er die öffent-
liche Kanalisation bei einem Starkregenereignis, zum anderen kann das zurückgehaltene Wasser nach einer 
Trockenperiode besser von der Begrünung gespeichert werden. Retentionsabläufe sind derzeit in keiner Norm 
berücksichtigt. Wir empfehlen, Retentionsanlagen nach den Richtlinien der Freispiegelentwässerung (FSE) auszu-
legen. Für den PAM GLOBAL® Retentionsablauf wurden Leistungskurven nach DIN EN 1253-2 ermittelt. | s. S. 202

Dachdurchführung
Zur schnellen und besseren Dachabdichtung von Be- und Entlüftungsrohren haben wir PAM GLOBAL® Dach-
durchführungen entwickelt. Sowohl Dachabdichtung als auch Dampfsperre werden einfach in die Los- und 
Festflanschkonstruktion eingeklemmt. Dichtungsbeilagen können in EPDM und NBR bezogen werden. Die was-
serdichte Abdichtung zwischen Rohr und Dachdurchführung wird über eine eingelegte Profildichtung erreicht.
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ALLGEMEINE HINWEISE

1) Bestandteile
Die PAM GLOBAL® Systeme bestehen aus Abläufen in 1- oder 2-teiligen Ausführungen mit Los- und Fest-
flansch zum Einklemmen von Dachbahnen und Zubehör wie Dichtungsbeilagen, Foamglas-Isolierungen, Ein-
baubleche für Trapezblechdächer, Notaufsatzringe, Begleitheizungen etc.

2) Zubehör Wärmedämmung
Entsprechend dem GEG (Gebäudeenergiegesetz) sind Wärmedämmungen erforderlich. Dazu werden als 
Zubehör Foamglas-Isolierkörper, -Isolierringe und -Isolierausgleichsringe verwendet. Diese müssen dicht mit-
einander verklebt werden, damit die Befestigung an die Dachkonstruktion gewährleistet ist. Im Betondach 
sind sie als verlorene Schalung mit einzubetonieren oder in einer nachträglichen Kernbohrung zu platzieren.

3) 1- oder 2-teilig – je nach Dachkonstruktion
Für Betondächer empfehlen wir 2-teilige Abläufe, für Trapezblechdächer 1-teilige Abläufe. 

1-teilig: Der wasserführende Flachdachablauf schließt unmittelbar an das Rohrsystem an. Das Flachdach 
wird direkt mit dem Ablauf durchdrungen. Eine vorhandene Dampfsperre wird über einen Anschlussflansch 
eingeklemmt bzw. über ein Anschlussblech mittels Verklebung angeschlossen. Somit erfüllt der 1-teilige 
Ablauf die gleichen Anforderungen wie der 2–teilige Ablauf.

2-teilig: Der wasserführende Flachdachablauf entwässert in ein Ablaufunterteil, welches direkt an das Rohr-
system angeschlossen ist. Eine vorhandene Dampfsperre wird über das Ablaufunterteil mittels Los- und Fest-
flanschkombination eingeklemmt.

4) Richtlinien
Die PAM GLOBAL® HDE-Abläufe entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1253-2. Für Einbau und Einsatz 
sind die Vorschriften der gültigen Flachdachrichtlinie sowie der aktuelle Stand der Technik zu beachten. Dar-
über hinaus dürfen nur einwandfreie und vollständige Produkte verbaut werden.
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SYSTEMMATRIX

INO PLUS UNO24 und  
UNO24 

waagerecht

ULTRA DACHDURCH
FÜHRUNG

Guss Edelstahl Guss Guss

Ei
ns

at
z

Betondach

Trapezblechdach

Umkehrdach

Parkdeck

WU-Dach

Retention

Ei
ge

ns
ch

af
te

n

Brandschutz

Notentwässerung

HDE

Freispiegel

Einbaubeispiele S. 136 – 137 S. 152 – 154 S. 170 – 171 S. 182

Produktmatrix S. 138 – 141 S. 155 – 159 S. 172 – 173 S. 183
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Notentwässerung
Wenn die Abläufe für die 
Notentwässerung ver-
wendet werden, ist der 
Verlauf ihrer Leistungslinien 
identisch mit den hier abgebildeten Linien. Lediglich 
der Nullpunkt der Leistungslinien verschiebt sich auf der 
Y-Achse (Anstauhöhe) um die Höhe des Notaufsatz-
rings nach oben.

Q~r5,5 QNot~r5,100 5,5

QNot~r5,100 5,5
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DN 50 – 150 DN 200 DN 250/300

Baureihe 5, 
1 x Gewindestange M 12

Baureihe 6, 
1 x Gewindestange M 16 

Baureihe 7, 
2 x Gewindestange M 16

Montagerichtlinien
•	Rohrdimensionen: Die in den Berechnungsunterlagen von Pam Building vorgegebenen Rohrdimensionen 

sind einzuhalten.
•	 Leitungsverlegung: Die Leitungen können ohne Gefälle verlegt werden.
•	Abzweige: Ausführung nur mit PAM GLOBAL® S Abzweig 45°.
•	Bogen: Verwendung von PAM GLOBAL® S Bogen 88° nur im Anschluss an einen Dachablauf. Alle weiteren 

Richtungsänderungen sind mit Bogen ≤ 45° auszuführen.
•	Umlenkungen in Fallleitungen: Ausführung mit zwei PAM GLOBAL® S Bogen 45° bzw. einem S Doppel

bogen 88°.
•	Umlenkungen in Sammelleitungen: Ausführung mit zwei PAM GLOBAL® S Bogen 45°.
•	Sicherung: Im Unter- und Überdruckbereich zusätzliche Leitungssicherung mit PAM GLOBAL® UNIGRIP 

Kralle notwendig.
•	Beheizte Dachabläufe: Anschluss nur durch Elektroinstallateure. 
•	 Leitungsführungsänderungen: Ggf. ist eine Nachberechnung notwendig. Bitte wenden Sie sich an unseren 

technischen Beratungsservice. | s. S. 21 und 26, Kapitel „Allgemeines“
•	 Zulässige Lasten im Trapezblechdach: Max. Belastbarkeit von Trapezprofilen mit dem Statiker bzw. Tra-

pezblech-Hersteller abklären. Es sind besondere Vorkehrungen hinsichtlich der Rohrbefestigung zu treffen. 
| s. S. 135 „Festpunkte“ 

Garantie
Pam Building Garantie nur mit original PAM GLOBAL® Produkten: PAM GLOBAL® Rohre und Formstücke, 
PAM GLOBAL® Flachdachabläufe, PAM GLOBAL® RAPID S oder RAPID INOX Verbindungen, UNIGRIP 
Krallen, TYRODUR Befestigungen und PAM GLOBAL® Systemteile.

Befestigungsrichtlinien
•	Horizontale Sammelleitungen: Abstände zwischen den Befestigungen möglichst gleichmäßig halten und 

2 m nicht überschreiten. 1 – 3 m lange Rohre zweimal, kürzere Rohre einmal befestigen. Abstände zwischen 
Befestigungen und Verbindungen ebenfalls möglichst gleichmäßig halten und 0,75 m nicht überschreiten.

•	 Fallleitungen und Versprünge: Fallleitungen und Versprünge sind analog zu horizontalen Sammelleitungen 
zu befestigen. Übergänge von Sammel- auf Fallleitungen sowie von Fallleitungen auf liegende Leitungen 
mit zwei Bogen 45° ausführen (alternativ: PAM GLOBAL® S Doppelbogen 88°).

•	 TYRODUR Rohrschellen: Mit 6 mm Gummieinlage verwenden. Auswahl abhängig von Nennweiten treffen:  

Krallenmontage:  
A) Im Unterdruckbereich: Alle PAM GLOBAL® Verbindungen an Richtungsänderungen, Dachabläufen und 
Abzweigen mit PAM GLOBAL® Krallen gegen Auseinandergleiten sichern. 
B) Im Überdruckbereich: Alle PAM GLOBAL® Verbindungen mit PAM GLOBAL® Krallen gegen Auseinander-
gleiten sichern. Dies gilt auch für Übergänge von Fall- auf Sammelleitungen.  
C) Bei Fallleitungen über 30 m: Bogen mit PAM GLOBAL® S RAPID Verbindungen und UNIGRIP Kralle sichern.

MONTAGE-/BEFESTIGUNGSRICHTLINIEN HDE
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Deckenabstand

 < 0,5 m  0,5 – 1,0 m  > 1 – 1,5 m

12 m 6 m
6 m und jede 2. Verbindung  

mit einer UNIGRIP Kralle

•	 Festpunkte: | s. PAM GLOBAL® Befestigung S. 119 ff. 
A) Festpunkte, um die Rohrleitung in der Trassenführung zu fixieren:  

B) Festpunkte als seitliche Aussteifungen:  
1. Mit Gewindestange unter mind. 30° zur Senkrechten am Dach oder 
2. als Konsolenausführung am Dachbinder.

•	0-Punkt: Genaue Lage des 0-Punkts ist rechnerisch zu ermitteln. 
•	 Fallrohrstützen: Fallstränge mit Fallrohrstützen und passenden Fertigkon-

solen befestigen. Bei längeren Fallleitungen alle 15 m Fallrohrstütze setzen.

Befestigungsrichtlinien für 
Freispiegelentwässerungs
systeme finden Sie auf  
Seite 120
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EINBAUBEISPIEL (HDE)
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Betondach
1-teilig

2-teilig

Trapezblechdach
1-teilig 2-teilig

A  INO PLUS Guss Flachdachab-
lauf HDE mit Funktionsteil und 
Laubfangkorb DN 80 | 400 mm | 
Art.-Nr. 265870

2 x DACH Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179892 oder  
NBR Art.-Nr. 179893

B  Dachabdichtung z. B. Bitumen
C  Dachdämmung z. B. Mineralwolle 

oder Polystyrol
D  Dampfsperre z. B. Bitumen
E  Untergrund z. B. Stahlbeton
F  Untergrund z. B. Stahltrapezblech
G  INO PLUS Isolierring Foamglas 

100 mm | Art.-Nr. 265874 
H  DACH Isolierausgleichsring  

Foamglas universal DN 80  

40 mm | Art.-Nr. 213557 oder 
60 mm | Art.-Nr. 213558

I  INO PLUS / ULTRA Guss 
Anschlussflansch Art.-Nr. 179870

2 x DACH Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 oder 
NBR Art.-Nr. 179895

J  INO PLUS / ULTRA Guss Ablauf-
unterteil DN 80 Art.-Nr. 179873

2 x DACH Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 oder 
NBR Art.-Nr. 179895

K  DACH Anschlussblech DN 80 
800 x 600 mm | Art.-Nr. 179909

L  INO PLUS / ULTRA Isolierkörper 
Foamglas (für INO PLUS Guss 
Anschlussflansch) 150 mm |  

Art.-Nr. 179897
M  INO PLUS / ULTRA Isolierkörper 

Foamglas (für INO PLUS Guss 
Ablaufunterteil) DN 80 210 mm | 
Art.-Nr. 179876

N  INO PLUS / ULTRA Verstärkungs-
blech mit Wanne 210 mm |  
Art.-Nr. 179900

O  INO PLUS / ULTRA Heizung  
Art.-Nr. 179880

	 INO PLUS / ULTRA Halteblech 
Art.-Nr. 207036

	 INO PLUS / ULTRA Isolierung 
Foamglas für Heizung  
Art.-Nr. 198350



Auch als Freispiegel! 
Alle hier gezeigten Einbaubeispiele 
sind auch als Freispiegel möglich. Einen 

Überblick über die verwendbaren Produkte im 
HDE- oder Freispiegelsystem erhalten Sie in 
unserer INO PLUS Produktmatrix. | s. S. 138-141
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Notentwässerung

Parkdeck
1-teilig

Umkehrdach
1-teilig

A  INO PLUS Guss Flachdachablauf 
HDE mit Funktionsplatte und 
Laubfangkorb DN 80 400 mm |  
Art.-Nr. 265870

2 x DACH Dichtungsbeilage  
EPDM Art.-Nr. 179892 oder  
NBR Art.-Nr. 179893

B  INO PLUS Guss Flachdachablauf 
DN 80 400 mm | Art.-Nr. 260901

C  Dachabdichtung z. B. Bitumen
D  Dachdämmung z. B. Mineralwolle 

oder Polystyrol
E  Filtervlies Trennlage zwischen 

Dachdämmung und Auflast
F  Untergrund z. B. Stahlbeton
G  Fahrbahn z. B. Gussasphalt

H  INO PLUS Isolierkörper Umkehr-
dach 200 mm | Art.-Nr. 269032

I  INO PLUS Schmutzeimer  
für Klasse M Art.-Nr. 208865

J  INO PLUS Aufsatzring Guss  
für Klasse M Art.-Nr. 179886

K  INO PLUS Flachrost Guss  
für Klasse M Art.-Nr. 179885

L  INO PLUS Kontrollschacht  
Höhe 120 mm | Art.-Nr. 198347 
oder Höhe 150 – 215 mm |  
Art.-Nr. 228975

M  INO PLUS Kontrollschacht mit 
Notaufsatzring Art.-Nr. 226181

N  INO PLUS Notaufsatzring  
Art.-Nr. 182672

O  Profildichtung
P  Auflast z. B. Kies oder  

Dachbegrünung



PRODUKTMATRIX

PAM GLOBAL® INO PLUS | HDE

begeh- und befahrbar

PRODUKTMATRIX | HDE
PAM GLOBAL® INO PLUS

INO PLUS Isolierring Foamglas
100 mm | Art.-Nr. 265874

DACH Isolierausgleichsring 
Foamglas universal
40 mm | Art.-Nr. 213557 o.
60 mm | Art.-Nr. 213558

DACH Foamglaskleber
Art.-Nr. 179761

INO PLUS Aufsatzring 
Guss Klasse M
Art.-Nr. 179886

INO PLUS Flachrost 
Guss Klasse M
Art.-Nr. 179885

INO PLUS Schmutzeimer 
Klasse M
Art.-Nr. 208865

INO PLUS Guss Flachdachablauf mit 
Funktionsplatte und Laubfangkorb 
Polyamid DN 80 400 mm | Art.-Nr. 265870

INO PLUS 
Kon trollschacht
Art.-Nr. 198347

INO PLUS Kontrollschacht
höhenverstellbar
Art.-Nr. 228975

INO PLUS 
Not aufsatzring
Art.-Nr. 182672

INO PLUS Kontrollschacht
mit Notaufsatzring
Art.-Nr. 226181

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179892 o.
NBR Art.-Nr. 179893

INO PLUS Guss 
Flachdachablauf DN 80
400 mm | Art.-Nr. 260901

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179892 o. 
NBR Art.-Nr. 179893

INO PLUS / 
ULTRA Guss 
Anschlussfl ansch 
DN 80 Art.-Nr. 179870

INO PLUS / ULTRA 
Isolierkörper 
Foamglas rund 
200 mm | 
Art.-Nr. 265864

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
150 mm | Art.-Nr. 179897

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolierkörper 
Foamglas rund 
200 mm | 
Art.-Nr. 265864

INO PLUS / ULTRA 
Verstärkungs blech 
mit Wanne 210 mm | 
Art.-Nr. 179900

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
210 mm | Art.-Nr. 179876

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS / ULTRA 
Guss Ablaufunter-
teil DN 80 280 mm | 
Art.-Nr. 179873

DACH 
Anschlussblech
DN 80
800 x 600 mm | 
Art.-Nr. 179909

2-teilig

1-teilig

INO PLUS / ULTRA 
Iso lier körper Foamglas 
Umkehrdach 200 mm | 
Art.-Nr. 269032

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

DACH Iso lie rung Foamglas 
für Heizung Art.-Nr. 198350

DACH Heizung 
Art.-Nr. 179880

DACH Halteblech
Art.-Nr. 207036
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begeh- und befahrbar

PRODUKTMATRIX | HDE
PAM GLOBAL® INO PLUS

INO PLUS Isolierring Foamglas
100 mm | Art.-Nr. 265874

DACH Isolierausgleichsring 
Foamglas universal
40 mm | Art.-Nr. 213557 o.
60 mm | Art.-Nr. 213558

DACH Foamglaskleber
Art.-Nr. 179761

INO PLUS Aufsatzring 
Guss Klasse M
Art.-Nr. 179886

INO PLUS Flachrost 
Guss Klasse M
Art.-Nr. 179885

INO PLUS Schmutzeimer 
Klasse M
Art.-Nr. 208865

INO PLUS Guss Flachdachablauf mit 
Funktionsplatte und Laubfangkorb 
Polyamid DN 80 400 mm | Art.-Nr. 265870

INO PLUS 
Kon trollschacht
Art.-Nr. 198347

INO PLUS Kontrollschacht
höhenverstellbar
Art.-Nr. 228975

INO PLUS 
Not aufsatzring
Art.-Nr. 182672

INO PLUS Kontrollschacht
mit Notaufsatzring
Art.-Nr. 226181

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179892 o.
NBR Art.-Nr. 179893

INO PLUS Guss 
Flachdachablauf DN 80
400 mm | Art.-Nr. 260901

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179892 o. 
NBR Art.-Nr. 179893

INO PLUS / 
ULTRA Guss 
Anschlussfl ansch 
DN 80 Art.-Nr. 179870

INO PLUS / ULTRA 
Isolierkörper 
Foamglas rund 
200 mm | 
Art.-Nr. 265864

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
150 mm | Art.-Nr. 179897

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolierkörper 
Foamglas rund 
200 mm | 
Art.-Nr. 265864

INO PLUS / ULTRA 
Verstärkungs blech 
mit Wanne 210 mm | 
Art.-Nr. 179900

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
210 mm | Art.-Nr. 179876

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS / ULTRA 
Guss Ablaufunter-
teil DN 80 280 mm | 
Art.-Nr. 179873

DACH 
Anschlussblech
DN 80
800 x 600 mm | 
Art.-Nr. 179909

2-teilig

1-teilig

INO PLUS / ULTRA 
Iso lier körper Foamglas 
Umkehrdach 200 mm | 
Art.-Nr. 269032

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

DACH Iso lie rung Foamglas 
für Heizung Art.-Nr. 198350

DACH Heizung 
Art.-Nr. 179880

DACH Halteblech
Art.-Nr. 207036
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PRODUKTMATRIX

PAM GLOBAL® INO PLUS | Freispiegel (FSE)

PRODUKTMATRIX | FREISPIEGEL FSE
PAM GLOBAL® INO PLUS

DACH Laubfangkorb 
Polyamid Art.-Nr. 179881

INO PLUS Kontrollschacht
Art.-Nr. 198347

INO PLUS Kontrollschacht
höhenverstellbar
Art.-Nr. 228975

INO PLUS Kontrollschacht
mit Notaufsatzring
Art.-Nr. 226181

INO PLUS Not aufsatzring
Art.-Nr. 182672INO PLUS Aufsatzring 

Guss Klasse L
Art.-Nr. 179883

INO PLUS Flachrost 
Guss Klasse L 
Art.-Nr. 179882

INO PLUS 
Schmutzeimer Klasse L
Art.-Nr. 198351

INO PLUS Aufsatzring 
Klasse M
Art.-Nr. 179886

INO PLUS Flachrost 
Klasse M 
Art.-Nr. 179885

INO PLUS 
Schmutzeimer 
Klasse M 
Art.-Nr. 208865

2-TEILIG
2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolierkörper 
Foamglas rund 
200 mm | 
Art.-Nr. 265864

INO PLUS / ULTRA 
Verstärkungs blech 
mit Wanne 210 mm | 
Art.-Nr. 179900

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
210 mm | Art.-Nr. 179876

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS / ULTRA 
Guss Ablaufunterteil 
DN 80 280 mm | Art.-
Nr. 179873

DACH 
Anschlussblech
DN 80
800 x 600 mm | 
Art.-Nr. 179909

INO PLUS Isolierring Foamglas
100 mm | Art.-Nr. 265874

DACH Isolierausgleichsring 
Foamglas universal
40 mm | Art.-Nr. 213557 o.
60 mm | Art.-Nr. 213558

DACH Foam-
glaskleber
Art.-Nr. 179761

INO PLUS / ULTRA 
Iso lier körper Foamglas 
Umkehrdach 200 mm | 
Art.-Nr. 269032

INO PLUS / 
ULTRA Guss 
Anschlussfl ansch 
DN 80 Art.-Nr. 179870

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
150 mm | Art.-Nr. 179897

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS Guss Flachdachablauf 
DN 80 400 mm | Art.-Nr. 260901

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179892 
o. NBR Art.-Nr. 179893

1-TEILIG

DACH Iso lie rung Foamglas 
für Heizung Art.-Nr. 198350

DACH Heizung 
Art.-Nr. 179880

DACH Halteblech
Art.-Nr. 207036

INO PLUS / 
ULTRA Isolier-
körper Foamglas 
rund 200 mm | 
Art.-Nr. 265864

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

PRODUKTMATRIX | FREISPIEGEL FSE
PAM GLOBAL® INO PLUS

DACH Laubfangkorb 
Polyamid Art.-Nr. 179881

INO PLUS Kontrollschacht
Art.-Nr. 198347

INO PLUS Kontrollschacht
höhenverstellbar
Art.-Nr. 228975

INO PLUS Kontrollschacht
mit Notaufsatzring
Art.-Nr. 226181

INO PLUS Not aufsatzring
Art.-Nr. 182672INO PLUS Aufsatzring 

Guss Klasse L
Art.-Nr. 179883

INO PLUS Flachrost 
Guss Klasse L 
Art.-Nr. 179882

INO PLUS 
Schmutzeimer Klasse L
Art.-Nr. 198351

INO PLUS Aufsatzring 
Klasse M
Art.-Nr. 179886

INO PLUS Flachrost 
Klasse M 
Art.-Nr. 179885

INO PLUS 
Schmutzeimer 
Klasse M 
Art.-Nr. 208865

2-TEILIG
2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolierkörper 
Foamglas rund 
200 mm | 
Art.-Nr. 265864

INO PLUS / ULTRA 
Verstärkungs blech 
mit Wanne 210 mm | 
Art.-Nr. 179900

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
210 mm | Art.-Nr. 179876

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS / ULTRA 
Guss Ablaufunterteil 
DN 80 280 mm | Art.-
Nr. 179873

DACH 
Anschlussblech
DN 80
800 x 600 mm | 
Art.-Nr. 179909

INO PLUS Isolierring Foamglas
100 mm | Art.-Nr. 265874

DACH Isolierausgleichsring 
Foamglas universal
40 mm | Art.-Nr. 213557 o.
60 mm | Art.-Nr. 213558

DACH Foam-
glaskleber
Art.-Nr. 179761

INO PLUS / ULTRA 
Iso lier körper Foamglas 
Umkehrdach 200 mm | 
Art.-Nr. 269032

INO PLUS / 
ULTRA Guss 
Anschlussfl ansch 
DN 80 Art.-Nr. 179870

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
150 mm | Art.-Nr. 179897

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS Guss Flachdachablauf 
DN 80 400 mm | Art.-Nr. 260901

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179892 
o. NBR Art.-Nr. 179893

1-TEILIG

DACH Iso lie rung Foamglas 
für Heizung Art.-Nr. 198350

DACH Heizung 
Art.-Nr. 179880

DACH Halteblech
Art.-Nr. 207036

INO PLUS / 
ULTRA Isolier-
körper Foamglas 
rund 200 mm | 
Art.-Nr. 265864

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879
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PRODUKTMATRIX | FREISPIEGEL FSE
PAM GLOBAL® INO PLUS

DACH Laubfangkorb 
Polyamid Art.-Nr. 179881

INO PLUS Kontrollschacht
Art.-Nr. 198347

INO PLUS Kontrollschacht
höhenverstellbar
Art.-Nr. 228975

INO PLUS Kontrollschacht
mit Notaufsatzring
Art.-Nr. 226181

INO PLUS Not aufsatzring
Art.-Nr. 182672INO PLUS Aufsatzring 

Guss Klasse L
Art.-Nr. 179883

INO PLUS Flachrost 
Guss Klasse L 
Art.-Nr. 179882

INO PLUS 
Schmutzeimer Klasse L
Art.-Nr. 198351

INO PLUS Aufsatzring 
Klasse M
Art.-Nr. 179886

INO PLUS Flachrost 
Klasse M 
Art.-Nr. 179885

INO PLUS 
Schmutzeimer 
Klasse M 
Art.-Nr. 208865

2-TEILIG
2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolierkörper 
Foamglas rund 
200 mm | 
Art.-Nr. 265864

INO PLUS / ULTRA 
Verstärkungs blech 
mit Wanne 210 mm | 
Art.-Nr. 179900

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
210 mm | Art.-Nr. 179876

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS / ULTRA 
Guss Ablaufunterteil 
DN 80 280 mm | Art.-
Nr. 179873

DACH 
Anschlussblech
DN 80
800 x 600 mm | 
Art.-Nr. 179909

INO PLUS Isolierring Foamglas
100 mm | Art.-Nr. 265874

DACH Isolierausgleichsring 
Foamglas universal
40 mm | Art.-Nr. 213557 o.
60 mm | Art.-Nr. 213558

DACH Foam-
glaskleber
Art.-Nr. 179761

INO PLUS / ULTRA 
Iso lier körper Foamglas 
Umkehrdach 200 mm | 
Art.-Nr. 269032

INO PLUS / 
ULTRA Guss 
Anschlussfl ansch 
DN 80 Art.-Nr. 179870

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
150 mm | Art.-Nr. 179897

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS Guss Flachdachablauf 
DN 80 400 mm | Art.-Nr. 260901

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179892 
o. NBR Art.-Nr. 179893

1-TEILIG

DACH Iso lie rung Foamglas 
für Heizung Art.-Nr. 198350

DACH Heizung 
Art.-Nr. 179880

DACH Halteblech
Art.-Nr. 207036

INO PLUS / 
ULTRA Isolier-
körper Foamglas 
rund 200 mm | 
Art.-Nr. 265864

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

PRODUKTMATRIX | FREISPIEGEL FSE
PAM GLOBAL® INO PLUS

DACH Laubfangkorb 
Polyamid Art.-Nr. 179881

INO PLUS Kontrollschacht
Art.-Nr. 198347

INO PLUS Kontrollschacht
höhenverstellbar
Art.-Nr. 228975

INO PLUS Kontrollschacht
mit Notaufsatzring
Art.-Nr. 226181

INO PLUS Not aufsatzring
Art.-Nr. 182672INO PLUS Aufsatzring 

Guss Klasse L
Art.-Nr. 179883

INO PLUS Flachrost 
Guss Klasse L 
Art.-Nr. 179882

INO PLUS 
Schmutzeimer Klasse L
Art.-Nr. 198351

INO PLUS Aufsatzring 
Klasse M
Art.-Nr. 179886

INO PLUS Flachrost 
Klasse M 
Art.-Nr. 179885

INO PLUS 
Schmutzeimer 
Klasse M 
Art.-Nr. 208865

2-TEILIG
2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolierkörper 
Foamglas rund 
200 mm | 
Art.-Nr. 265864

INO PLUS / ULTRA 
Verstärkungs blech 
mit Wanne 210 mm | 
Art.-Nr. 179900

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
210 mm | Art.-Nr. 179876

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS / ULTRA 
Guss Ablaufunterteil 
DN 80 280 mm | Art.-
Nr. 179873

DACH 
Anschlussblech
DN 80
800 x 600 mm | 
Art.-Nr. 179909

INO PLUS Isolierring Foamglas
100 mm | Art.-Nr. 265874

DACH Isolierausgleichsring 
Foamglas universal
40 mm | Art.-Nr. 213557 o.
60 mm | Art.-Nr. 213558

DACH Foam-
glaskleber
Art.-Nr. 179761

INO PLUS / ULTRA 
Iso lier körper Foamglas 
Umkehrdach 200 mm | 
Art.-Nr. 269032

INO PLUS / 
ULTRA Guss 
Anschlussfl ansch 
DN 80 Art.-Nr. 179870

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179894 o. 
NBR Art.-Nr. 179895

INO PLUS / ULTRA 
Isolier körper Foamglas 
150 mm | Art.-Nr. 179897

DACH 
Verstärkungsblech
Art.-Nr. 217612

INO PLUS Guss Flachdachablauf 
DN 80 400 mm | Art.-Nr. 260901

2 x DACH 
Dichtungsbeilage 
EPDM Art.-Nr. 179892 
o. NBR Art.-Nr. 179893

1-TEILIG

DACH Iso lie rung Foamglas 
für Heizung Art.-Nr. 198350

DACH Heizung 
Art.-Nr. 179880

DACH Halteblech
Art.-Nr. 207036

INO PLUS / 
ULTRA Isolier-
körper Foamglas 
rund 200 mm | 
Art.-Nr. 265864

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879

DACH  Halteblech
Art.-Nr. 179879
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2-teiliger  
INO PLUS HDE 
Flachdachablauf 
im Betondach
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FLACHDACHABLÄUFE

PAM GLOBAL® INO PLUS

GUSS FLACHDACHABLAUF HDE
Mit Funktionsteil und Laubfangkorb DN 80 | mit Los- und Festflansch zum Einklemmen 
von Dachbahnen | aus Gusseisen | Länge 400 mm | Anschlussrohr mit Skala individuell 
kürzbar (ggf. Schnittkantenschutz aufbringen)

•	Nennleistung HDE: 24 l / s

PAM GLOBAL® INO PLUS

GUSS FLACHDACHABLAUF DN 80
Mit Los- und Festflansch zum Einklemmen von Dachbahnen | aus Gusseisen | 
Länge 400 mm | Anschlussrohr mit Skala individuell kürzbar (ggf. Schnitt-
kantenschutz aufbringen)

Für die Freispiegelentwässerung (FSE) 
•	 in Verbindung mit den Flachrosten Guss, Aufsatzringen Guss und ggf. 

Laubfangkorb Polyamid
•	Nennleistung FSE: 35 mm / 8 l/s

Bestandteile Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ablauf inkl. Funktionsplatte  
mit Laubfangkorb, Kl. H

Ø 363 | Länge 400 14,5 265870

Bestandteile Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ablauf* Ø 363 | Länge 400 12,8 260901

*Bitte erforderliches Zubehör wählen.

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 286 6,1 179870

PAM GLOBAL® INO PLUS / ULTRA

GUSS ANSCHLUSSFLANSCH DN 80
Mit Los- und Festflansch zum Einklemmen von Dampfsperren | aus Gusseisen | 
inkl. Lippendichtung

ANSCHLÜSSE ABLAUF 1-TEILIG
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1 

72 90

Für Anschlussflansch oder Ablaufunterteil | aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) | 
zur Verhinderung von Verschmutzungen des Anschlussflansches oder Ablauf-
unterteils während der Bauphase

PAM GLOBAL® DACH

BAUZEIT-SCHUTZPLATTE
Für Flachdachablauf | aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) | zur Verhinderung von 
Verschmutzungen des Flachdachablaufs während der Bauphase

PAM GLOBAL® DACH

LAUBFANGKORB POLYAMID
Aus Polyamid zum Auffangen von Kies und Laub | auch für Kontrollschächte | zur 
Erstellung eines Freispiegel-Flachdachablaufs (FSE)

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Höhe 70 0,2 179881

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 235 | Höhe 18 0,3 179868

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 150 | Höhe 18 0,2 179896

ZUBEHÖR

PAM GLOBAL® DACH

ANSCHLUSSBLECH DN 80
Aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) | als Klebeflansch zum Aufkleben von 
Dampfsperren | inkl. Lippendichtung

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Breite x Länge x Stärke D

800 x 600 x 1,5 Ø 104 5,6 179909

ANSCHLÜSSE ABLAUF 2-TEILIG

PAM GLOBAL® INO PLUS / ULTRA

GUSS ABLAUFUNTERTEIL DN 80
Mit Los- und Festflansch zum Einklemmen von Dampfsperren | aus Gusseisen | 
inkl. Lippendichtung

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 286 | Länge 280 8,4 179873

ANSCHLÜSSE ABLAUF 1-TEILIG
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PAM GLOBAL® INO PLUS

FLACHROST GUSS KLASSE M
Aus Gusseisen | befahrbar | inkl. 2 Schrauben M 6 x 18 (ISO 4762)

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 234 4,3 179885

PAM GLOBAL® INO PLUS

FLACHROST GUSS KLASSE L
Aus Gusseisen | nur für begehbare Dächer

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 217 1,6 179882

ZUBEHÖR BEGEH- & BEFAHRBARE DÄCHER

PAM GLOBAL® INO PLUS

SCHMUTZEIMER
Für Aufsatzring und Flachrost Klasse M | aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)

PAM GLOBAL® INO PLUS

SCHMUTZEIMER
Für Aufsatzring und Flachrost Klasse L | aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) | nur für 
begehbare Dächer

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 195 | Höhe 40 0,5 208865

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 213 | Höhe 41 0,5 198351

PAM GLOBAL® INO PLUS

AUFSATZRING GUSS KLASSE M
Aus Gusseisen | mit Befestigungsgewinde M 6 | Stapelhöhe 23 mm

PAM GLOBAL® INO PLUS

AUFSATZRING GUSS KLASSE L
Aus Gusseisen | Stapelhöhe 25 mm

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 290 2,5 179886

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 228 0,9 179883

H
ä

us
lic

he
 A

bw
ä

ss
er

 | 
PA

M
 G

LO
BA

L®
 S

145

2.
5 

Pr
od

uk
te

 –
 P

A
M

 G
LO

B
A

L®
  IN

O
 P

LU
S 

Pam Building | Produkte – PAM GLOBAL® Dach | PAM GLOBAL® INO PLUS



Für Flachdachablauf

Für Anschlussflansch oder Ablaufunterteil

PAM GLOBAL® DACH

DICHTUNGSBEILAGE

Ausführung Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Gesamt LK

EPDM
Ø 363 x Ø 237 x 3 Ø 303

0,1 179892

NBR 0,1 179893

Ausführung Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Gesamt LK

EPDM
Ø 280 x Ø 152 x 3 Ø 215

0,2 179894

NBR 0,2 179895

DICHTUNGSBEILAGEN

420 x 420

H
 D

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

420 x 420 x 100 2,5 265874

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Breite x Länge D H

420 x 420 Ø 90
40 0,8 213557

60 1,2 213558

PAM GLOBAL® INO PLUS

ISOLIERRING FOAMGLAS
Für Flachdachablauf | aus Foamglas | zur Wärmedämmung und Lastverteilung | 
Höhe 100  mm

PAM GLOBAL® DACH

ISOLIERAUSGLEICHSRING FOAMGLAS UNIVERSAL
Aus Foamglas | Höhe 40 oder 60 mm

ISOLIERRINGE & -KÖRPER

In der Regel sind 2x 
Dach Dichtungsbei-
lagen pro Flansch 
notwendig!

MONTAGEANLEITUNG
PAMtorial 

#02

Für alle Systeme!
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Für Ablaufunterteil | aus Foamglas | zur Wärmedämmung | Einsatz direkt als 
Schalungshilfe oder im Verstärkungsblech mit Wanne | s. S. 148

PAM GLOBAL® INO PLUS / ULTRA

ISOLIERKÖRPER FOAMGLAS
Für Anschlussflansch | aus Foamglas | zur Wärmedämmung | Einsatz direkt als 
Schalungshilfe

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

355 x 355 x 150 1,7 179897

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

355 x 355 x 210 1,9 179876

PAM GLOBAL® INO PLUS / ULTRA

ISOLIERKÖRPER FOAMGLAS RUND
Für Anschlussflansch oder Ablaufunterteil | aus Foamglas | zur Wärmedämmung | 
Höhe 200 mm

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 230 | Höhe 200 | Kernbohrung Ø 232 1,8 265864
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PAM GLOBAL® INO PLUS

ISOLIERKÖRPER FOAMGLAS UMKEHRDACH
Für Flachdachablauf | aus Foamglas | zur Wärmedämmung | Einsatz direkt als 
Schalungshilfe | Höhe 200 mm

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

420 x 420 x 200 3,5 269032

PAM GLOBAL® DACH

FOAMGLASKLEBER
In Kartusche | zur vollflächigen Verklebung aller Foamglasteile | eine Kartusche 
Foamglas-Kleber reicht für ca. 2,5 Verklebungen

Inhalt
ml

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

310 0,5 179761

PAM GLOBAL® DACH

HALTEBLECH
Für Isolierkörper Foamglas | aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)

DN Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

80 Ø 127 0,1 179879
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VERSTÄRKUNGSBLECHE

PAM GLOBAL® DACH

VERSTÄRKUNGSBLECH
Für Anschlussflansch oder Ablaufunterteil | aus verzinktem Stahlblech | ohne 
Foamglas-Isolierung | für den Einbau im Trapezblechdach

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Breite x Länge x Stärke Tiefe

800 x 600 x 1,45 10 6,0 217612

PAM GLOBAL® INO PLUS / ULTRA

VERSTÄRKUNGSBLECH MIT WANNE
Zu verwenden mit Isolierkörper Foamglas* für Ablaufunterteil Höhe 210 mm | aus 
verzinktem Stahlblech

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Breite x Länge h1 H2

800 x 600 150 211,5 8,5 179900

*Isolierkörper Foamglas (s. S. 147) nicht im Lieferumfang enthalten

KONTROLLSCHÄCHTE & NOTAUFSATZRINGE

PAM GLOBAL® INO PLUS

KONTROLLSCHACHT HÖHENVERSTELLBAR
Aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) | zu verwenden mit Laubfangkorb* Polyamid

PAM GLOBAL® INO PLUS

KONTROLLSCHACHT
Aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) | zu verwenden mit Laubfangkorb* Polyamid

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 342 | Höhe 120 2,7 198347

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 342 | Höhe 140 – 215 3,0 228975

*Laubfangkorb (s. S. 144) nicht im Lieferumfang enthalten

*Laubfangkorb (s. S. 144) nicht im Lieferumfang enthalten

Für alle Systeme!

Kontrollschacht auch 
in anderen Höhen oder 
oben geschlossen 
lieferbar!

Kontrollschacht auch 
in anderen Höhen oder 
oben geschlossen 
lieferbar!
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PAM GLOBAL® INO PLUS

KONTROLLSCHACHT MIT NOTAUFSATZRING
Aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) | Notaufsatzring 60 mm (inkl. Dichtung) | zur 
Erstellung eines Notablaufsystems | zu verwenden mit Laubfangkorb* Polyamid

PAM GLOBAL® INO PLUS

NOTAUFSATZRING
Mit Dichtung | aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) | zur Erstellung eines Notab-
laufsystems

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 342 | Höhe 180 3,5 226181

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 354 | Höhe 60 1,0 182672

*Laubfangkorb (s. S. 144) nicht im Lieferumfang enthalten

BEGLEITHEIZUNGEN
PAM GLOBAL® DACH

HEIZUNG
230 V, 18 W

DN Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

80 0,5 179880

Kontrollschacht auch 
in anderen Höhen oder 
oben geschlossen 
lieferbar!

Auf Anfrage auch 
in anderen Höhen 
lieferbar!

PAM GLOBAL® DACH

HALTEBLECH
Für Isolierung Foamglas der Heizung | aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

– 0,4 207036

PAM GLOBAL® DACH

ISOLIERUNG FOAMGLAS FÜR HEIZUNG
Aus Foamglas

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

230 x 230 x 40 0,5 198350

PAM GLOBAL® DACH

HEIZBAND UNIVERSAL
Heizband für nachträglichen Einbau | 230 V, 16 W

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Heizlänge 600 | Kaltlänge 1.000 1,0 241562
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PAM GLOBAL® INO PLUS

HDE FLANSCHRING
Für Flachdachablauf DN 80 | aus Gusseisen

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Lochkreis 300 2,5 179887

PAM GLOBAL® INO PLUS

HDE FUNKTIONSPLATTE EDELSTAHL
Mit Laubfangkorb Polyamid | für Flachdachablauf DN 80 | zur Erstellung eines 
HDE Flachdachablaufs

ERSATZTEILE

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Ø 330 | Höhe 90 1,7 260906

PAM GLOBAL® DACH

GUSS FLANSCHRING
Für Anschlussflansch oder Guss Ablaufunterteil | aus Gusseisen

Maße
mm

Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Lochkreis 215 1,6 179888

PAM GLOBAL® DACH

GEWINDETEILE

PAM GLOBAL® DACH

LIPPENDICHTUNG
Für Anschlussflansch oder Ablaufunterteil oder Dachdurchführung | aus EPDM

DN Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

80 0,1 207314

Bestandteile Maße / Größen Gewicht
kg / St.

Art.-Nr.

Mutter M 10 (DIN 934 A4) – 179752

Schutzkappe M 10 – 179903
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